365

25 -300 mm Length / Lange

Setting standards 355 for thread micrometer
Einstellmafe 355 fiir Gewinde-Messschrauben

FORSETTING EXTERNAL THREAD MICROMETERS
ZUR EINSTELLUNG DER AUSSENGEWINDE-MESSSCHRAUBE

BENEFITS | VORTEILE

Error limits according to works standard Longer versions with insulated handle
Fehlergrenzen nach Werksnorm Langere Ausfuhrungen mit Isoliergriff
Application also on equipment by other suppliers Also available for other thread versions
Anwendung auch an Fremdfabrikaten Auch fur andere Gewindeausfiihrungen lieferbar
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Insulated handles
Isoliergriffe

With point on one side and V-groove on the other
with pitch angle for the thread to be checked

Eine Seite mit Spitze, gegeniiberliegende Seite mit
prismenférmigen Einschnitt mit Flankenwinkel des
zu priifenden Gewindes

VERSIONS / APPLICATION RANGES
VERSIONEN / ANWENDUNGSBEREICHE

Order No. Order No. Length
Bestell-Nr. Bestell-Nr. Lénge
Thread 55° | Gewinde 55° Thread 60° | Gewinde 60°
76933300120 76 933310120 25
76533300220 765333102 20 50
76933300320 769333103 20 75

76 9333004 20 76 9333104 20 100
765333005 20 765333105 20 125
76 9333 006 20 76 9333106 20 150
76 9333 007 20 769333107 20 175
769333008 20 769333108 20 200
769333009 20 769333109 20 225
765333010 20 765333110 20 250
76933301120 76933311120 275
769333012 20 76933311220 300

Special versions upon request. | Sonderausfiihrungen (Trapez-, ACME-, ... Gewinde) auf Anfrage.
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TECHNICAL DATA
TECHNISCHE DATEN

For special versions it is necessary to provide
length dimensions and pitches!

Fiir Spezialausfiihrungen sind Langenabmes-
sungen und Steigungsangaben erforderlich!

All product versions and specifica-
tions are available online at
www.feinmess-suhl.com

Alle Produktausfiihrungen und
-spezifikationen sind online abruf-
bar unter www.feinmess-suhl.com

FOR PRODUCT MEASUREMENT

INSPECTION EQUIPMENT
PRUFMITTEL ZUR

PRODUKTMESSUNG



