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Digital precision micrometer for internal gear measurements 

Digitale Innenverzahnungs-Messschraube

100 - 5000 mm Application range / Anwendungsbereich 

FOR INTERNAL GEAR MEASUREMENTS

FÜR INNENVERZAHNUNGSMESSUNGEN

BENEFITS | VORTEILE

 Error limits according to DIN 863

 Fehlergrenzen nach DIN 863

 High accuracy due to non-rotating (floating) spindle 

 Hohe Genauigkeit durch nicht-drehende Schiebespindel

 Data interface for digital data transfer 

 Datenschnittstelle zur digitalen Datenübertragung

 Function “hold value”

 Funktion Messwert halten

 Input and saving of PRESET-values

 Eingabe und Speicherung eines Voreinstellwertes

 Setting of tolerance values

 Toleranzwerteingabe

 Min- / Max-memory,  

 zero point setting

 Min- / Max-Wert-Speicherung,  

 Anzeigennullung

 SET: Metric / inch conversion (mm / inch)

 Messbereichsumschaltung metrisch / inch

 By using additional gauge block extension ranges 

 > 1150 mm implementable

 Durch Nutzung weiterer Endmaßverlängerungen    

 auch > 1150 mm realisierbar

 Standard gauge block extension of internal 

 micrometer can be used

 Standart-Endmaßverlängerung von Innenmess-

 schrauben verwendbar
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TECHNICAL DATA
TECHNISCHE DATEN

Spindle pitch

Spindelsteigung 1 mm  

Peg diameter

Zapfendurchmesser 3 mm / 6,8 mm

LCD display

LCD-Anzeige: Ziffernhöhe 6 mm

Measuring range 

Messbereich  25 mm / 1 inch

Switchable resolution

Umschaltbare Auflösung

0,01 mm / 0,001 mm; 0,0005 inch / 0,00005 inch 

Measuring force across spring 

Messkraft über Feder ~ 7 N

Error limit

Fehlergrenze < 4 µm 

VERSIONS / APPLICATION RANGES
VERSIONEN / ANWENDUNGSBEREICHE

Variant

Variante

Application range / 

Order No.

Anwendungsbe-

reich / Bestell-Nr. 

Gauge block extensions  

Endmaßverlängerungen

Receiving pin Ø 3.0 mm

Aufnahmezapfen Ø 3,0 mm

200 - 225 mm

76 0628 001 20

–

200 - 400 mm

76 0628 011 20

25 mm, 50 mm, 100 mm

200 - 600 mm

76 0628 012 20 

25 mm, 50 mm, 100 mm, 

200 mm

200 - 1000 mm

76 0628 013 20

25 mm, 50 mm, 100 mm, 

200 mm, 400 mm

200 - 1600 mm

76 0628 014 20

25 mm, 50 mm, 100 mm, 

2x 200 mm, 2x 400 mm

Receiving pin Ø 6.8 mm

Aufnahmezapfen Ø 6,8 mm

200 - 225 mm

76 0628 101 20

–

200 - 400 mm

76 0628 111 20

25 mm, 50 mm, 100 mm

200 - 600 mm

76 0628 112 20 

25 mm, 50 mm, 100 mm, 

200 mm

200 - 1000 mm

76 0628 113 20

25 mm, 50 mm, 100 mm, 

200 mm, 400 mm

200 - 1600 mm

76 0628 114 20

25 mm, 50 mm, 100 mm, 

2x 200 mm, 2x 400 mm

Delivery without measuring spheres in holders. / Special versions upon request.
Lieferung ohne Messkugeln im Halter. / Sonderausführungen auf Anfrage.

For single extensions also see page 97
Einzelne Endmaßverlängerungen auf Seite 97

Suitable measuring spheres and -rolls in holder on page 144
Passende Messkugeln und -rollen im Halter auf Seite 144

ACCESSORY
ZUBEHÖR

Cable for Opto RS232 interface page.158 - 159

Kabel für Schnittstelle Opto RS 232 S. 158 - 159

0 / On:  On / off, zero point setting

EIN/AUS, Anzeige nullen

Non-rotating (floating) spindle

Nichtdrehende Schiebespindel 

Electronic unit

Elektronikeinheit

MODE switch

MODE-Schalter

Data interface

Datenschnittstelle

SET: Metric / inch conversion (mm / inch)

Messbereichsumschaltung metrisch / inch

Further accesoires starting on page 148
Weiteres Zubehör ab S. 148

All product versions and specifi cations are 

available online at www.feinmess-suhl.com

Alle Produktausführungen und -spezifi kationen 

sind abrufbar unter www.feinmess-suhl.com
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