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Digital micrometer 0800 

Digitale Messschraube 0800

0800

max. 300 mm Application range / Anwendungsbereich 

BENEFITS | VORTEILE

 Measuring range 30 mm

Messbereich 30 mm

 Linear measuring system, 

 directly within Abbe measuring axis

Lineares Messsystem, direkt in der 

 Abbe‘schen Messachse

 Reversabale counting (in case of ingoing spindle 

 the display value increases)

Umschaltbare Zählrichtung des Messsystems 

 flexibel einsetzbar

 (Non-rotating) Floating spindle for high repeat 

 accuracy, 2 mm pitch

(Nichtdrehende) Schiebespindel sichert hohe 

 Wiederholgenauigkeit, 2 mm  Steigung

 Switchable resolution of 0,5 µm, 1 µm & 10 µm

Umschaltbare Auflösung von 0,5 µm, 1 µm & 10 µm

 Preset adjusting via spindel possible

Voreinstellung der Anzeige mit Spindel möglich

 Protaction class IP65

Schutzklasse IP65

 Inch conversion metric mm / inch

Messbereichsumschaltung metrisch mm / inch

 Interface  Proximity (Sylvac) for data transfer 

 to measuring computer, wireless or cable

Schnittstelle Proximity (Sylvac) zur Datenüber-

 tragung an Messrechner, Funk oder Kabel

 Input and saving of PRESET and tolerance values

Eingabe und Speicherung eines Voreinstellwertes 

 und Toleranzwertes

 Carbide measuring faces, as an option made from 

 CBN to ensure great stability

Messflächen aus Hartmetall, wahlweise aus CBN 

 sorgt für hohe Standfestigkeit

 Min- / Max-value memory

Min- / Max-Wert-Speicherung

TO MEASURE HIGH ACCURATE ROUND AND ELONGATED COMPONENTS

ZUM HOCHGENAUEM VERMESSEN VON RUNDEN UND LANGEN 
BAUTEILEN

VERSATILE ANVIL GEOMETRICS POSSIBLE

VIELSEITIGE MESSFLÄCHENGEOMETRIEN MÖGLICH

ON SITE AND MEASURING ROOM 

WERKSTATT UND IM MESSRAUM
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Measuring surface in carbide

Messflächen Hartmetall bestückt

Digital display witch 12 mm Character height

Digitalanzeige mit 12 mm Ziffernhöhe

Temperature insulation grip

Wärmeschutzgriff

Measuring range 30 mm

Messbereich 30 mm

Battery case and interface

Batteriefach und Schnittstelle

Rabid drive witch 2 mm pitch

Schnelltrieb mit 2 mm Steigung

EXAMPLE FOR INHOUSE PREPARED MEASURING SURFACE
BEISPIELE FÜR WERKSSEITIG GEFERTIGTE MESSFLÄCHEN

non rotating ø 8 mm spindle

nicht drehende ø 8 mm Spindel

Disk typ anvil I Messteller Reduced anvil I Reduzierte Messflächen Knife shaped anvil I Messschneide

Taper shaped anvil I Konus Messfläche

Roller shaped anvil I Rollensegment Messfläche

www.feinmess-suhl.de |  77 F
E

IN
M

E
S

S
 S

U
H

L
 -

 A
 S

T
E

IN
M

E
Y

E
R

 
G

R
O

U
P

 C
O

M
PA

N
Y

FE
IN

M
ES

S 
SU

H
L 

– 
EI

N
 U

N
TE

RN
EH

M
EN

 
D

ER
 S

TE
IN

M
EY

ER
-G

RU
PP

E

IN
S

P
E

C
T

IO
N

 E
Q

U
IP

M
E

N
T

 
F

O
R

 P
R

O
D

U
C

T
 M

E
A

S
U

R
E

M
E

N
T

P
R

Ü
F

M
IT

T
E

L 
Z

U
R

 
P

R
O

D
U

K
T

M
E

S
S

U
N

G
 



E
X

T
E

R
N

A
L 

M
E

A
S

U
R

E
M

E
N

T
  |

  A
U

SS
EN

M
ES

SU
N

G
  

0800

max. 300 mm Application range / Anwendungsbereich 

Switchable resolution 10 µm, 1 µm, 0,5 µm 

Umschaltbare Auflösung 0,0005“, 0,00005“,  

  0,00002“

Measuring range  

Messbereich 30 mm

Spindle pitch 

Steigung der Spindel 2 mm

Spindle type Non rotating 

Spindel Typ Nicht drehend

Measuring force by ratcher 

Messkraft Ratsche ca. 7 N

Measuring surface diameter 

Messflächendurchmesser 8 mm

Repeatability 

Wiederholgenauigkeit 0,5 µm

Hight 7 segment display 

Höhe 7 Segment Anzeige 12 mm

Interface 

Schnittstelle Proximity (Sylvac)

Surface flatness 

Messflächen Ebenheit < 0,3 µm

Parallelism of surface 

Parallelität der Messflächen < 0,6 µm

Repeatability (+1 Digit) 

Wiederholgenauigkeit (+ 1 Digit) 0,5 µm

Protection class 

Schutzart IP65

Software functions MIN MAX, MIN-MAX Mem.,  

Software Funktionen HOLD  

  Present mit Drehknopf

Errorlimit MPE 

Fehlergrenze MPE < 3 µm

TECHNICAL DATA
TECHNISCHE DATEN

Versions 

Versionen

Application range / Order No.

Anwendungsbereich / Bestell-Nr. 

 

0 - 30 mm

76 0800 001 20

25 - 55 mm

76 0800 002 20

50 - 80 mm

76 0800 003 20

75 - 105 mm

76 0800 004 20

100 - 130 mm

76 0800 005 20

125 - 155 mm

76 0800 006 20

150 - 180 mm

76 0800 007 20

175 - 205 mm

76 0800 008 20

200 - 230 mm

76 0800 109 20

225 - 255 mm

76 0800 110 20

250 - 280 mm

76 0800 111 20

275 - 305 mm

76 0800 112 20

Including battery Type CR2032, as of application range 100 mm delivery also includes setting gauge. 
Inkl. Batterie Typ CR2032, ab Anwendungsbereich 100 mm Lieferung inkl. Einstellmaß

ACCESSORY
ZUBEHÖR

Wireless modul receiver I Funkmodul Empfänger 

IBRit-rf1-USB 81 0000 000 11

Wireless transmitter I Funkmodul Sender 

IBRit-rf1-prox 81 0000 000 22

Device holder I  

Messmittelhalter 76 0559 100 24

SPECIAL VERSIONS
SONDERAUSFÜHRUNGEN

 › 0,5 / 1,0 mm pitch
 › CBN measuring face
 › protection phase
 › modified measuring surface like taper, disk, 

neadle, knife, ball, rollers etc. 

 › 0,5 / 1,0 mm Steigung
 › CBN Messflächen
 › Schutzphase
 › modifizierte Messflächen wie Konus, Teller, 

Nadel, Schneiden, ballig, Rollen usw.

VERSIONS / APPLICATION RANGES
VERSIONEN / ANWENDUNGSBEREICHE

All product versions and specifications are 

available online at www.feinmess-suhl.com

Alle Produktausführungen und -spezifikationen 

sind abrufbar unter www.feinmess-suhl.com
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