
4400 / 4410

c���ks���� ��s��� 4400 / 4410 

K������������������ä� 4400 / 4410

49 - 461 mm  a���������� ���g� / a�������gs������� 

For�ChanGe�measurements�oF�the�Crank�weB�spaCinG�oF�the�Built�in�

rotatinG cranKShaftS aS a meaSure for the aliGnment of the bearinGS

zUm�messen�der�änderUnG�des�WanGenaBstandes�der� 

eingebauten, in Drehung VerSetZten Kurbelwelle alS  

maSS für Die fluchtung Der lager

benefitS | Vorteile

 h�g� ��s�������g �����

 Hohe Positionierkraft 

 l�� �����s��� �����

 Niedrige Umkehrspanne

 m������� �� j����s

 Messwerk steingelagert

 f������y ���������� �����s� �� ��s�������g 

 �� ��� ��s������� �� ��������g ����s �� 

 �������y �� ��� ���s

 Flexibel anwendbar, da Positionierung des 

 Gerätes in Zentrierbohrungen oder direkt 

 an den Wangen
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e����s���s

V���ä���������

technical data
techniSche Daten

G��������� 

Sk�������� 0,1 ��

a�g�� �� ��������g �����s 

w��k�� d�� Z�������s���z�� 90°

m��s����g ����� ���� s����g 

m�ssk���� d���� f�d�� 5 ­ 10 n  

a�� ������� ���s���s ��� s��������-

����s ��� ��������� ������ �� 

���.������ss-s���.���

a��� p��d�k���s��������� ��d 

­s��z���k������� s��d ������ �����­

��� ����� ���.������ss­s���.���

verSionS / application ranGeS
VerSionen / anwenDungSbereiche

v������ 

V�������

a���������� ���g� / o���� n�.

a����d���s������� / b�s����­n�. 

d��� g��g� ���s. ���g� 

m�ss���­a����d���s­

�������

c���ks���� ��s��� 4400 

K������������������ä� 4400

 

49 – 363 ��

76 9364 003 20 3 ��

49 – 423 ��

76 9364 004 20 3 ��

49 – 507 ��

76 9364 007 20 3 ��

49 – 555 ��

76 9364 008 20 3 ��

49 – 603 ��

76 9364 009 20 3 ��

c���ks���� ��s��� 4410 ���� ��g����� ������ 

K������������������ä� 4410 ��� m�����������

89 – 461 ��

76 9364 106 20* 3 ��

S������ ���s���s ���� �����s�. | S��d����s��������� ��� a������.

S������k�s

S������s���z��

a������ ��� �����s���s

ad����� ��� 

V���ä���������

d��� g��g� (o����-��.: 

76 9364 901 28)

m�ss��� (b�s����­n�.: 

76 9364 901 28)

e����s���s

V���ä���������
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3676

d�g���� ����ks���� ��s��� 3676

D�������s K������������������ä� 3676

94 - 403 mm a���������� ���g� / a�������gs������� 

For�ChanGe�measurements�oF�the�Crank�weBspaCinG�oF�the�Built�

in�rotatinG�CrankshaFts�as�a�measure�For�the�aliGnment�oF�the�

bearinGS

zUm�messen�der�änderUnG�des�WanGenaBstandes�der� 

eingebauten, in Drehung VerSetZten Kurbelwelle alS  

maSS für Die fluchtung Der lager

benefitS | Vorteile

 e���� �����s ��������g �� din 863

 Fehlergrenzen nach DIN 863

 p�s����� �������g (�� ��s� �� ��g���g s������ ���   

 ��s���y ����� ������s�s)

 Positive Zählrichtung (bei hineingehender Spindel   

 steigt der Anzeigewert)

 f������� ���� ���s���� �����

 Funktion Messwert halten

 i���� ��� s����g �� preSet-�����s

 Eingabe und Speicherung eines Voreinstellwertes

 S�����g �� ��������� �����s

 Toleranzwerteingabe

 m��- / m��-����� �����y,  

 z��� ����� s�����g

 Min- / Max-Wert-Speicherung,  

 Anzeigennullung

 Set: m����� / ���� ������s��� (�� / ����)

 Messbereichsumschaltung metrisch / inch
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0 / o�:  o� / ���, z��� ����� s�����g

ein/auS, a�z���� ������

e��������� ����

e��k�����k�������

n��-�������g (�������g) s������

n����d�����d� S������s���d��

technical data
techniSche Daten

a�g�� �� �����s 

w��k�� d�� S���z�� 60°

S������ ������ ����� 

S���d��s������� 1,0 ��

S��������� ������g 

u�s��������� a����s��� 

0,01 �� / 0,001 ��; 0,0005 ���� / 0,00005 ���� 

m��s����g ����s �������� 

m�ss��ä����d������ss�� 8 ��

lcd ��s���y  

lcD­a�z����: Z����������  6 ��

m��s����g ���g�  

m�ss������� 25 �� / 1 ����

m��s����g ����� ���� s����g 

m�ssk���� d���� f�d�� 5 ­ 10 n

extenDeD�aCCessory
erweiterteS Zubehör

f������ ����ss����s �� ��g� 198 

w������s Z������ ��� S���� 198

verSionS / application ranGeS
VerSionen / anwenDungSbereiche

v������ 

V�������

a���������� ���g� / o���� n�.

a����d���s������� / b�s����­n�. 

94 – 403 ��

76 3676 701 20 

S������ ���s���s ���� �����s�. | S��d����s��������� ��� a������.

S������k�s

S������s���z��

a������ ��� �����s���s

ad����� ��� 

V���ä���������

e����s���s

V���ä���������

a�� ������� ���s���s ��� s��������-

����s ��� ��������� ������ �� 

���.������ss-s���.���

a��� p��d�k���s��������� ��d 

­s��z���k������� s��d ������ �����­

��� ����� ���.������ss­s���.���
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