
Calibri Fissi 103

La nostra offerta di tamponi per chiavette comprende le seguenti versioni:

Tipologie

- Tampone per chiavette esterne P/NP, da Ø 1mm a 100mm.

- Tampone per chiavette interne P/NP, da Ø 1mm a 100mm.

Materiali

- Acciaio da utensili sia Passa che Non Passa.

La nostra offerta di dischi d’azzeramento sul diametro esterno 

comprende le seguenti versioni:

Tipologie

- Dischi d’azzeramento esterni, da Ø 3mm a 300mm;

- Dischi di controllo esterni per Forcelle, da Ø 3mm a 300mm

Specifi care se PASSA NUOVO, PASSA USATO, NON PASSA

Materiali

- Acciaio da utensili sia Passa che Non Passa.

Forme

- Da Ø 3mm a 10mm, cilindro con manico (tipo tampone liscio).

- Da Ø 10mm a 100mm, disco tutto tondo.

- Oltre Ø 100mm barra con estremità arrotondate.

Per la composizione del codice d’ordine scrivere: 

Codice base-Diametro.

Es. 6701-125

Codice Tipologia Materiale Diametro

6600-
Tampone chiavette (esterne) 

Passa / Non Passa
Acciaio 1mm < 100mm

Codice Tipologia Materiale Diametro

6700- Disco d'Azzerameto Acciaio 3mm < 300mm

6710- Disco controllo Forcelle Acciaio 3mm < 300mm

Tamponi per chiavette

Dischi d'azzeramento esterni DIN 7163

Per la composizione del codice d’ordine scrivere: 

Codice base-Diametro-Tolleranza.

Es. 6601-12N9


