
Calibri Fissi 111

La serie di tipologie di strumenti realizzabile per le fi lettature americane 

coniche NPT / NPTF comprende:

Tamponi fi lettati progressivi P/NP;

Anelli fi lettati progressivi P/NP.

La serie di tipologie di strumenti realizzabile per le fi lettature Whitworth 

coniche DIN 2999 comprende:

  

Tamponi fi lettati progressivi P/NP;

Anelli fi lettati progressivi P/NP;

La serie di tipologie di strumenti realizzabile per le fi lettature Whitworth 

coniche ISO 7/1 comprende:

Tamponi fi lettati progressivi P/NP;

Anelli fi lettati progressivi P/NP;

Realizzazioni ISO 7/1 su richiesta

Per la composizione del codice: 

Tipologia di prodotto-Diametro.

Es. 6NT0-3/4-14NPT

Codice Base Tipologia

6NT0-

6NF0-

Tampone fi lettato

Passa / Non passa

6NT3-

6NF3-

Anello fi lettato 

Passa / Non Passa

NPT NPTF

1/16-27 NPT 1/16-27 NPTF

1/8-27 NPT 1/8-27 NPTF

1/4-18 NPT 1/4-18 NPTF

3/8-18 NPT 3/8-18 NPTF

1/2-14 NPT 1/2-14 NPTF

3/4-14 NPT 3/4-14 NPTF

1"-11"1/2 NPT 1"-11"1/2 NPTF

1"1/4-11"1/2 NPT 1"1/4-11"1/2 NPTF

1"1/2-11"1/2 NPT 1"1/2-11"1/2 NPTF

2"-11"1/2 NPT 2"-11"1/2 NPTF

2"1/2-8 NPT 2"1/2-8 NPTF

3"-8 NPT 3"-8 NPTF

3"1/2-8 NPT 3"1/2-8 NPTF

4"-8 NPT 4"-8 NPTF

5"-8 NPT 5"-8 NPTF

6"/8 NPT 6"/8 NPTF

Codice Base Tipologia

6RP0-
Tampone fi lettato

Passa / Non passa

6RP3-
Anello fi lettato 

Passa / Non Passa

Codice Base Tipologia

6RW0-
Tampone fi lettato

Passa / Non passa

6RW3-
Anello fi lettato 

Passa / Non Passa

Rp DIN 2999
1/8 RP
1/4 RP
3/8 RP
1/2 RP
3/4 RP
1" RP

1"1/4 RP
1"1/2 RP
2" RP
2"1/2 RP
3" RP
4" RP
5" RP
6" RP

Standard conico americano NPT / NPTF ANSI B1.20

British Standard conico DIN 2999

British Standard conico ISO 7/1


